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1. คำเตือนท่ีสำคัญและขอควรระวังกอนการติดต้ัง

โปรดอานเน้ือหาท้ังหมดของคูมือการใชงานอยางละเอียดและปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด การ

เพิกเฉยตอคำเตือนและคำแนะนำดานความปลอดภัยอาจทำใหเกิดผลรายแรงตามมา เชน การบาดเจ็บสาหัส ความเสียหาย

ตอทรัพยสิน อันตรายถึงชีวิต และอ่ืน ๆ

รายละเอียดสินคา

เคร่ืองวายน้ำรุนลาสุด MPU ใชแรงดันไฟฟาต่ำเพ่ือความปลอดภัย มีเสียงขณะทำงานท่ีต่ำ ปรับความเร็วได และติด

ต้ังงาย นอกจากน้ีสามารถติดต้ังใชงานสำหรับสระวายน้ำใหมหรือสระเกาท่ีปรับปรุงใหม ผลิตภัณฑน้ีผลิตข้ึนจากวัสดุท่ี

ปลอดภัย และไมสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำในสระ

ขอควรระวังกอนการติดต้ัง

1. กอนติดต้ังเคร่ืองวายน้ำทวนกระแส ควรทำความสะอาดบริเวณท่ีจะติดต้ัง ตรวจสอบใหแนใจวาระนาบของพ้ืนท่ี

สำหรับติดต้ังของสระน้ำราบเรียบและตรงตามเง่ือนไขในการยึดเคร่ืองอยูกับท่ี

2. แรงดันไฟฟา: AC220V, ความถ่ี: 50Hz-60Hz.

3. กอนทำการติดต้ัง ควรเผ่ือสายไฟขนาด 3x4 mm2 ไวท่ีจุดติดต้ังกลองไฟ และความยาวของสายไฟไมควรเกิน 25

เมตร จากน้ันเผ่ือสายไฟขนาด 3x10 mm2 และขนาด 1x2.5 mm2 และสายส่ือสารมาตรฐานความยาว 5 เมตร ไวระหวาง

กลองเช่ือมตอไฟฟากับเคร่ืองวายทวนกระแส ความยาวของสายไฟสามารถเลือกไดตามสถานท่ีติดต้ัง ควรเผ่ือความยาวของ

สายไฟไวประมาณ 1.5 - 2 เมตร หากสายไฟยาวเกิน 10 เมตร จำเปนตองเลือกขนาดของสายไฟท่ีมีเสนผานศูนยกลาง (ตาม

ตารางท่ี 1) มิฉะน้ันอุปกรณอาจสตารทไมติด ตรวจสอบใหแนใจวาข้ัวตอของอุปกรณไฟฟา สกรู แหวนรอง น็อต ฯลฯ ไดรับ

การติดต้ังอยางถูกตอง ข้ัวตอการเช่ือมตอถูกกดไวลวงหนา เม่ือเช่ือมตอสายไฟเขากับตัวมอเตอร ตรวจสอบใหแนใจวาข้ัวตอ

ไดขันไวอยางแนนหนา และเสียบปล๊ักคอนเนคเตอรอยางถูกตองและแนนหนา



ตาราง 1

4. หลังจากติดต้ังเคร่ืองวายทวนกระแสแลว ใหติดต้ังกลองควบคุมไฟฟาในบริเวณท่ีอากาศถายเท หางจากกาซเคมี

และหลีกเล่ียงการโดนแสงแดดโดยตรง ควรติดต้ังกลองควบคุมไฟฟาใหหางจากผิวน้ำ 3 เมตร เพ่ือความปลอดภัยในการใช

ไฟฟา หากติดต้ังกลางแจง ควรมีท่ีปองกันฝนใหกับกลองไฟฟา

5. คำเตือนดานความปลอดภัยท่ีสำคัญ

การเพิกเฉยไมปฏิบัติตามขอควรระวังดานความปลอดภัยเหลาน้ีอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อต ไฟไหม หรือผลิตภัณฑ

เสียหายได

6. หามปลอยใหเด็กใชงานผลิตภัณฑน้ี

7. สายไฟตองตอสายดินและมีอุปกรณปองกันการไฟฟาร่ัวรวมดวย เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟฟาช็อต ติดตอชางไฟ

ฟาท่ีไดรับใบอนุญาต หากไมแนใจวามีการติดต้ังสายดินหรือไม

8. เพ่ือลดความเส่ียงจากไฟฟาช็อต ควรเปล่ียนสายไฟท่ีชำรุดทันที

9. เลือกตำแหนงติดต้ังท่ีเหมาะสม อยากองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวรอบเคร่ืองวายทวนกระแส MPU

10. แหลงจายไฟ

การเดินสายไฟท้ังหมดจะตองดำเนินการโดยชางไฟฟาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และขณะเดินสายไฟจะตองปดเคร่ือง

การตอสายดินของกลองควบคุมไฟฟาจะตองใชสายดินท่ีมีประสิทธิภาพ มิฉะน้ันอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อต ไฟไหม หรือ

ผลิตภัณฑเสียหายได

11.การบำรุงรักษา

อยาพยายามแกะ ถอดช้ินสวนหรือดัดแปลงกลองไฟฟาและโครงรางแผงวงจร สวิตชปองกันการร่ัวไหลจะตองไดรับ

การตรวจสอบอยางนอยเดือนละ 1 คร้ังโดยชางไฟฟาท่ีไดรับใบอนุญาต และบันทึกผลการตรวจสอบท่ีเก่ียวของจะตองลง

ทะเบียนในแบบฟอรมบันทึกการตรวจสอบ ตัวเคร่ืองทำความสะอาดไดดวยสารทำความสะอาดท่ีเหมาะสม เชน แอลกอฮอล

ทินเนอร ฯลฯ

2. แผนภาพโครงสรางผลิตภัณฑ



3. คำแนะนำในการติดต้ัง

สามารถติดต้ังกับสระวายน้ำธรรมดาและแบบสระน้ำลน

1. เจาะรูบนขอบสระวายน้ำจำนวน 3 รู ความลึกประมาณ 50 ~ 70 มิลลิเมตร ตามขอกำหนดดังแสดงในรูปท่ี 1-1

โดยใชสวานกระแทก (ท่ีมีเสนผานศูนยกลางดอกสวาน 12 มิลลิเมตร)

2. ดังแสดงในรูปท่ี 1-2 เม่ือติดต้ังใหใชมือจับดานซายและขวาท่ีดานลางของตัวเคร่ือง โดยใชสองคนชวยกันถือและ

ติดต้ัง โดยใชมือหน่ึงจับท่ีดานลางตัวเคร่ือง และใชมืออีกขางจับดานหลังตัวเคร่ืองหรือฝาครอบ รักษาสมดุลเพ่ือหลีกเล่ียงการ

พลิกคว่ำ ยกเคร่ืองไปวางยังตำแหนงท่ีจะทำการติดต้ังในสระวายน้ำ



3. ปรับตำแหนงของตัวเคร่ืองตามท่ีแสดงในรูปท่ี 1-3 ตรวจสอบใหแนใจวาดานหลังของตัวเคร่ืองชิดกับผนังสระให

มากท่ีสุด และแผนแขวนดานหลังตัวเคร่ืองอยูในแนวเดียวกับรูท้ังสามรูท่ีเจาะไวลวงหนาท่ีบนผนังสระวายน้ำ

(1) วิธีการติดต้ังเพ่ือใชงานกับสระแบบหมุนเวียนน้ำ

(2) วิธีการติดต้ังกับสระวายน้ำแบบ Over Flow

วิธีการติดต้ังเขากับสระน้ำลน แสดงไวในรูปท่ี 1-4



(3) หากพ้ืนท่ีในการติดต้ังไมเปนไปตามสถานการณปกติ ดังแสดงในรูปท่ี 1-5

ในเกิดกรณีดังกลาวขางตน ควรทำสวนท่ีรองรับระหวางดาน A และดาน B ของผนังสระ เพ่ือใหแนใจวาสวนดาน A

มีความเรียบสม่ำเสมอ

4. ใชท่ีวัดระดับน้ำเพ่ือตรวจสอบระนาบแนวนอนวาสมดุลหรือไม ดังแสดงในรูปท่ี 1-6 จากน้ันจึงขันสกรูเขาไปในรู

แลวขันยึดใหแนน





4. คำแนะนำในการใชงาน

แผงควบคุม

เปด/ปด :

1. เม่ือเคร่ืองอยูในสถานะ “ปด” อยู (หนาจอไมแสดง) ใหกดปุมสวิตช “ ” เคร่ืองจะเขาสูสถานะสแตนดบาย

(หนาจอแสดง "--");

2. เม่ือเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบาย หากกดปุม “ ” เคร่ืองจะเขาสูสถานะปดเคร่ือง

3. เม่ือเคร่ืองอยูในสถานะปดเคร่ือง " " " ", " " จะไมสามารถกดได

4. เม่ือเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบาย ปุม " ", " " จะไมสามารถกดได

ปุมสำหรับวายน้ำ:

1. เม่ืออยูในสถานะสแตนดบาย หากกดปุม " " เคร่ืองจะเขาสูสถานะวายน้ำ หนาจอแสดงระดับความเร็ว

ต้ังแต 1 - 99

2. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ หากกดปุม " ” อีกคร้ัง เคร่ืองจะเขาสูสถานะสแตนดบาย

ปุมเพ่ิมความเร็ว:

1. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ กดปุม " หน่ึงคร้ัง ความเร็วจะเพ่ิมข้ึน 1 ระดับ

2. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ กดปุม " " คางไว จะเปนการเพ่ิมความเร็วข้ึนอยางรวดเร็ว

3. เม่ือความเร็วถึงระดับ 99 แลว จะไมสามารถกดปุม " " ได

4. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ จะไมสามารถกดปุม “ ” ได

ปุมลดความเร็ว :

1. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ กดปุม " " หน่ึงคร้ัง ความเร็วจะลดลง 1 ระดับ

2. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ กดปุม " " คางไว จะเปนการลดความเร็วลงอยางรวดเร็ว

3. เม่ือความเร็วเปน O แลว จะไมสามารถกดปุม " " ได

4. เม่ืออยูในสถานะวายน้ำ จะไมสามารถกดปุม “ ” ได

วิธีการจับคูกับรีโมทคอนโทรล



1. เม่ือเคร่ืองไมไดอยูในสถานะ “ปด” ใหกดปุม "วายน้ำ" คางไว 3 วินาที จากน้ันหนาจอแสดงผลจะกะพริบสลับกับ

แสดง "LE" แสดงวาเคร่ืองอยูในโหมดจับคู ใหกดปุมใดก็ไดบนรีโมทคอนโทรลเพ่ือทำการจับคูกับเคร่ืองใหเสร็จส้ิน และเคร่ือง

จะออกจากโหมดการจับคู เม่ือเคร่ืองอยูในโหมดการจับคู เคร่ืองจะออกจากโหมดการจับคูโดยอัตโนมัติ หากไมมีรีโมท

คอนโทรลจับคูไวภายใน 30 วินาที

2. เม่ือเคร่ืองไมไดอยูในสถานะ “ปด” ใหกดปุม " " คางไว 15 วินาที จะเปนการยกเลิกการจับคูกับรีโมท

คอนโทลท้ังหมดท่ีเคยจับคูดวย

การส่ังงานผานรีโมทคอนโทรล

ปุม (เปด/ปด) : ทำงานเหมือนกับแผงควบคุมบนตัวเคร่ือง

ปุมวายน้ำ :

1. หากเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบาย ใหกดปุม " " เคร่ืองจะเขาสูสถานะวายน้ำ หนาจอแสดง

ระดับความเร็วต้ังแต 1 - 99

2. เม่ือเคร่ืองอยูในสถานะวายน้ำ หากกดปุม " " เคร่ืองจะเขาสูสถานะสแตนดบาย

3. เม่ือเคร่ืองอยูในสถานะสแตนดบาย กดปุม " ", " " จะไมทำงาน

ตัวเคร่ืองมีฟงกชันทำความสะอาดตัวเอง โดยเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เคร่ืองจะทำงานส้ันๆ ประมาณ 1 นาที ใน

ทุกๆ 24 ช่ัวโมง ฟงกชันน้ีสามารถยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑได ดังน้ันจึงขอแนะนำวาอยาปดเคร่ืองหลักจากใชงานแลว

ในแตละวันและปลอยใหเคร่ืองอยูในโหมดสแตนดบาย หากไมไดใชงานเคร่ืองเปนเวลานาน เชน นานกวา 30 วัน แนะนำให

ระบายน้ำออกจากสระและปดเคร่ืองวายทวนกระแส

แผนผังการเช่ือมตอวงจรไฟฟา

แผนภาพการเช่ือมตอแผงควบคุมไฟฟา



แผนภาพการเช่ือมตอของระบบไฟฟา



5. การแกไขปญหา

ท่ี รายละเอียด การแกไขปญหา

1

การไหลของน้ำสวนทาง (ชองจายน้ำ) ขณะสตารท

เคร่ือง

ใหทำการเชื่อมตอสลับสายไฟบนแผงขั้วตอมอเตอร

2 เมื่อเปดเคร่ือง หนาจอแสดงผลไมติด

ตรวจสอบวาปลั๊ก aviation ของสายสื่อสารเชื่อมตออยางถูก

ตองหรือไม

ตรวจสอบวาเบรกเกอรควบคุมไฟฟาปดอยูหรือไม และมีไฟฟา

รั่วหรือไม

ตรวจสอบวาแรงดันเอาตพุตของแหลงจายไฟเปน 36V หรือไม

ตรวจสอบวาไฟของมอเตอรขับเปดอยูหรือไม

3 รีโมทคอนโทรลไมตอบสนอง
ใหดูหัวขอ "วิธีการจับคูรีโมทคอนโทรล"

แบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรลหมด เปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม

4 มอเตอรสงเสียงดังผิดปกติหลังจากกดปุมวายน้ำ ติดตอตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการ

5 มอเตอรไมตอบสนองหลังจากกดปุมวายน้ำ
ตรวจสอบสายไฟมอเตอรวาเชื่อมตออยางแนนหนาหรือไม

ติดตอตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการ

6 กระแสน้ำท่ีออกจากเคร่ืองไมเสถียร
ปรับระดับน้ำใหเหมาะสมตามคำแนะนำ ที่ทำเครื่องหมายไว

ตรวจสอบระดับน้ำที่เหมาะสมอยูในระดับเดียวกับผิวน้ำหรือไม



6. รับประกันและการบำรุงรักษา

การรับประกัน

1.การรับประกันสินคาแบบจำกัด โดยใหการรับประกันเก่ียวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ การรับประกันไมรวม

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ

2. ภายในระยะเวลาของการรับประกัน หากเกิดความเสียหายดานคุณภาพของผลิตภัณฑ สามารถติดตอตัวแทน

จำหนายเพ่ือทำการบำรุงรักษาหรือเปล่ียนช้ินสวนตามรายละเอียดในคูมือการใชงานผลิตภัณฑ

3. โปรดเก็บคูมือการใชงานและใบแจงหน้ีไวอยางปลอดภัยเพ่ือเปนหลักฐานในการรับประกัน หากใบแจงหน้ีมีการ

เปล่ียนแปลง การรับประกันจะเปนโมฆะ เม่ือส้ินสุดการรับประกันแลวสามารถซ้ืออะไหลได

4. หากจำเปนตองเขารับบริการผลิตภัณฑ โปรดระบุหมายเลขผลิตภัณฑ ช่ือผูขอรับบริการ และขอมูลรายละเอียด

อ่ืน ๆ แกเจาหนาท่ีศูนยบริการหลังการขาย เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดรวดเร็วและแมนยำย่ิงข้ึน

5. เคร่ืองวายน้ำทวนกระแส ใหการรับประกัน 1 ป (ปญหาเก่ียวกับรูปลักษณภายนอก เชน สีซีด และรอยขีดขวนท่ี

เกิดจากการใชงานผลิตภัณฑไมครอบคลุมอยูในการรับประกัน)

6. เง่ือนไขเพ่ิมเติม :

(1) ระยะเวลาการรับประกันเร่ิมนับจากวันท่ีจัดสงจากผูผลิต

(2) ระยะเวลาการรับประกันภายหลังการซอมหรือเปล่ียนช้ินสวนอะไหล จะข้ึนอยูกับระยะเวลาการรับประกันเดิมท่ี

เหลืออยู หากระยะเวลาการรับประกันท่ีเหลืออยูนอยกวา 3 เดือน ระยะเวลาการรับประกันคือ 3 เดือน

3) การซอมหรือเปล่ียนอะไหลนอกระยะเวลาการรับประกัน จะรับประกันงานซอมแซม 3 เดือน

นโยบายการบำรุงรักษา

1.บริษัทใหบริการลูกคาตลอดชีพ หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกัน ลูกคาจะตองชำระคาวัสดุ คาแรง คา

เดินทาง และคาบริการอ่ืนๆ

2.การรับประกันไมครอบคลุมถึงความเสียหายของช้ินสวนหรืออะไหล

3.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาวิธีการซอมและขอบเขตของการรับประกัน

4. อะไหลช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนใหในระหวางระยะเวลารับประกันเปนทรัพยสินของบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับประกันหากไมมีใบแจงหน้ีและคูมือการรับประกัน

1. ลูกคาใชงานหรือดูแลรักษาผลิตภัณฑโดยไมปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือ

2. การดัดแปลงผลิตภัณฑใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาต

3. ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการใชสารท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนหรือสารทำความสะอาดคุณภาพไมดี

4. ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการจัดเก็บท่ีไมปลอดภัยเพียงพอหรือในระหวางการขนสง

5. ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีไมอาจปองกันได



6.ความเสียหายท่ีเกิดตามกาลเวลา (สีของผลิตภัณฑซีดจางลง)

7. ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากฝมือของมนุษย

ความมุงม่ันในการใหบริการ

เม่ือเราไดรับการรองเรียน เราจะรีบตอบกลับคุณภายใน 2 วันทำการ ติดตอความคืบหนากับลูกคาทางโทรศัพทอยาง

สม่ำเสมอเพ่ือปรับปรุงความพึงพอใจของลูกคา


